
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Самоходная разметочная машина МДР-7 К65 (краска) (или эквивалент)

	Параметр
	Характеристика

	Количество единиц, шт.
	1 (одна)

	Оснащение
	- рулевой редуктор, обеспечивающий прямолинейность движения техники;

- автоматические пистолеты подачи материала и стеклошариков;

- возможность переустановки разметочного блока с одной стороны на другую.

	Двигатель (тип)
	бензиновый

	Двигатель (модель)
	HONDA GX 390  (13 л.с.)

	Привод хода
	гидравлический 

	Скорость движения, км/ч
	до 12

	Подвеска
	жесткая

	Электрооборудование
	12 V

	Компрессор, л/мин
	320

	Габаритные размеры:
         длина, мм:
         ширина (с навесным оборудованием), мм:
         высота, мм:
	
1900
1040 (1430)
1600

	Масса полная, кг
	705

	Масса снаряженная, кг
	560

	Емкость для гидравлического масла, л
	40

	Насос для нанесения краски методом высокого давления,   л/мин
	7

	Пистолет покрасочный автоматический
	2 шт.

	Пистолет под стеклошарики
	2 шт.

	Пистолет покрасочный ручной (рукав 15 м) 
	1 шт.

	Емкость бака краски, л 
	65

	Емкость бака стеклошариков под давлением, л
	25

	Бортовой компьютер с возможностью выбора типа разметки.
	ПРД-3, ПРД-5

	Проблесковый маячок
	наличие

	Гарантийный срок 
	24 месяца
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